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Wstep

Urzadzenia ES4524D i ES4548D sag wysokowydajnymi zarzadzalnymi przetgcznikami
sieciowymi wyposazonymi odpowiednio w 20 portow RJ-45 10/100/1000 Mbps i 44 porty
RJ-45 10/100/1000 Mbps, 4 porty combo 1000 Mbps RJ-45 lub opcjonalnie 4 moduty SFP.
Urzadzenie spetnia wymagania standardéw |EEE 802.3 oraz IEEE 802.1D/w/s/p/QIv.
Zarzadzanie odbywa sie poprzez interfejs WWW, telnet, RMON, SNMP v1/v2c/v3 lub konsole.
Przelagcznik moze by¢ montowany w szafach 19". Zaawansowane opcje zarzgdzania
pozwalajg na m.in. kontrole przepustowosci (m.in. Port Trunking, Bandwidth Control, Jumbo
Frames), statystyki, wiele funkcji zapewniania jakosci transmisji (m.in. 8 kolejek QoS, CoS,
Spanning Tree, Port Mirroring), obstuge VLAN, limitowanie dostepu do portéw (filtrowanie
adresow MAC/IP). Bezpieczenstwo transmisji zapewniajg protokoty IEEE 802.1X, RADIUS,
SSL i SSH. Mozliwe jest stackowanie przelacznikbw za pomoca adresu IP. Urzadzenia
wspierajg rowniez obstuge protokotu IP w wersji 6 (IPv6).

Ostrze zenie

Nalezy zapewni¢ bezpieczne warunki pracy urzadzenia (np. uzywaé tylko ekranowanych
przewodéw do potgczenia z komputerem lub innym urzadzeniem peryferyjnym). Dokonanie
przez uzytkownika jakichkolwiek wtasnych zmian w urzadzeniu moze spowodowac utrate
mozliwosci jego legalnego uzytkowania.

Bezpiecze hstwo u zytkowania

Urzadzenie zostato zaprojektowane i wyprodukowane =z najwyzszg starannoscig
0 bezpieczenstwo 0séb instalujacych i uzytkujgcych. Dla zapewnienia bezpieczenstwa pracy,
nalezy stosowa¢ sie do wszelkich wskazan zawartych w tej instrukcji jak i instrukcjach obstugi
urzadzen towarzyszacych (np. komputera PC).

1. Zawarto $¢ opakowania

- zarzadzalny przetgcznik ES4524D / ES4548D,
- podktadki pod urzadzenie,

- zestaw montazowy do instalacji w szafie,

- kabel zasilajacy,

- kabel konsolowy (RJ-45 na RS-232),

- ptyta CD,

- instrukcja obstugi w jezyku angielskim,

- niniejsza instrukcja obstugi.

Podczas dostawy nalezy upewnic¢ sie, ze opakowanie nie jest uszkodzone. W przypadku
stwierdzonych uszkodzen nalezy niezwtocznie skontaktowac sie z dostawcg. Prosimy réwniez
o sprawdzenie zgodnosci zawartosci opakowania z powyzej zamieszczona lista.

2. Zawarto $¢ instrukcji

Instrukcja ta zawiera opis przetgcznika zarzadzalnego ES4524D / ES4548D z odpowiednimi
procedurami instalacji, konfiguracji i uzytkowania. Przed przyst gpieniem do instalacji
urzadzenia nalezy doktadnie przeczyta ¢ cato$é€ tej instrukcji, w szczegdlnosci za$ punkty
poswiecone bezpieczenstwu.

3. Zasady bezpiecze nstwa

Przelgcznik zarzadzalny ES4524D |/ ES4548D jest zgodny z przepisami w zakresie
bezpieczenstwa uzytkowania urzadzen elektrycznych.

- gniazdo sieciowe musi by¢ uziemione zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,

- przed przeniesieniem lub wykonywaniem innych operacji technicznych urzadzenie nalezy
odtaczy¢ od zasilania,

- nie stosowaé uszkodzonych lub zuzytych przewodéw zasilania, gdyz powodujg one znaczne
zagrozenie dla bezpieczenstwa uzytkownika,



- prace instalacyjne muszg by¢ wykonywane przez odpowiednio przeszkolony personel
techniczny,

- nie stosowac¢ urzadzenia w miejscach wystepowania substancji fatwopalnych,

- zabezpieczy¢ urzadzenie przed dostepem dzieci lub oséb niepowotanych,

- upewnic sie, ze urzadzenie zostato odpowiednio zamocowane,

- urzadzenie traktowane jest jako wytgczone dopiero po odtaczeniu przewodoéw zasilania oraz
przewodéw taczacych je z innymi urzadzeniami,

- jesli urzadzenie zostanie przeniesione z miejsca chiodnego do cieptego, w jego wnetrzu
moze skropli¢ sie para wodna uniemozliwiajgc prawidtowe funkcjonowanie. Nalezy wéwczas
odczekaé, az wilgo¢ odparuje.

Uwaga! Nadajniki optyczne korzystajg z lasera o duzej mocy. Skierowanie go w kierunku oczu
moze spowodowac¢ uszkodzenie wzroku. Nie nalezy dotyka¢ stykéw gniazd znajdujacych sie
na obudowie urzgdzenia. Wyladowanie elektrostatyczne moze spowodowaé trwate
uszkodzenie urzadzenia.

4. Charakterystyka fizyczna

4.1 Zasilanie

Przelgcznik sieciowy ES4524D /| ES4548D jest zasilany z wbudowanego zasilacza. Przy
pomocy zalgczonego przewodu zasilania nalezy podtaczy¢ urzadzenie do sieci 230V.
Urzadzenie umozliwia podtaczenie redundantnego zasilania.

4.2 Oprogramowanie

Do prawidtowego funkcjonowania przetacznika nie jest wymagane instalowanie dodatkowego
oprogramowania.

4.3 Srodowisko pracy

Nalezy zadba¢, aby urzadzenie umieszczone bylo w sposéb zapewniajacy dobry przeptyw
powietrza i tatwy dostep do portéw. Powietrze powinno byé wolne od zanieczyszczen,
a urzadzenie nie powinno znajdowa¢ sie w bezposredniej bliskosci zrodet ciepta (piece,
grzejniki, bezposrednie nastonecznienie) badz urzadzen generujgcych zaktocenia
elektromagnetyczne (silniki, telewizory, itp.).

4.4 Panel przedni i tylny
Na panelu przednim urzadzenia znajdujq sie diody informujace o stanie pracy urzadzenia.

Panel przedni:

Wskazniki LED informujace o stanie portow
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Opis diod LED:

Wskazniki LED informujace o stanie portéw
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Wejscie redundantnego zasilania




4.5 Montaz

Urzadzenie moze by¢ zainstalowane zar6éwno w szafie montazowej, jak i na zwyklej
powierzchni plaskiej. Aby zainstalowa¢ przetacznik w szafie, nalezy najpierw potaczyc
prowadnice montazowe z urzadzeniem.

Uwaga:

- roztaczy¢ wszystkie kable urzadzenia, przed jego montazem w szafie,
- kiedy w szafie znajduje sie wiele urzadzen, przetacznik nalezy umiesci¢ od samej gory.

Aby zainstalowa¢ urzadzenie w szafie, nalezy postepowac zgodnie ze schematem:

- uzy¢ $rub montazowych do przykrecenia prowadnic,
- wprowadzi¢ urzadzenie do szafy zgodnie ze schematem ponizej,
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- zabezpieczy¢ przetacznik w szafie mocujac urzadzenie odpowiednimi $rubami
montazowymi,

- podiaczy¢ nastepnie okablowanie zasilajace i komputery w sieci (porty LAN ze ztagczem
RJ45).

5. Instalacja okablowania

Dla potaczenia przetacznika sieciowego z innymi urzadzeniami sieciowymi zaleca sie
stosowanie przytaczy odpowiednich dla typu wbudowanych wen portéw.

Specyfikacja przytaczy UTP:

- przelacznik sieciowy obstuguje funkcje automatycznego krosowania MDI/MDI-X, z tego
powodu do podiaczenia elementéw sieci aktywnych i pasywnych mozna wykorzystac
przytacza krosowane (crossover) i niekrosowane (straight-through),

- do potaczenia przetacznika sieciowego z komputerem nalezy wykorzysta¢ przytacze UTP
kat. 5 lub wyzszej,

- maksymalna dlugo$¢ zastosowanego przytacza UTP 100 metréw,



Aby poprawnie zainstalowa¢ moduty $wiattowodowe nalezy:

- sprawdzi¢ czy modut optyczny jest odpowiedniego typu i czy jest przystosowany do
obudowy,

- wpigé modut $wiattowodowy do przetacznika sieciowego,

- zainstalowac¢ przytacze swiattowodowe w module,

- powtdrzy¢ powyzsze kroki dla innych modutow.

6. Praca z przet gcznikiem zarz adzalnym ES4524D / ES4548D

Przetacznikiem zarzgdza¢ mozemy przez: telnet, konsole, SNMP, RMON lub WWW wpisujac
w przegladarce adres IP przetacznika w pole adresowe. Przetacznik moze pobra¢ swéj adres
IP automatycznie z serwera DHCP znajdujacego sie w sieci lub mozemy ustawi¢ adres IP za
pomoca konsoli. W tym celu nalezy po potaczeniu sie z przetacznikiem wykonaé nastepujace
komendy:

- aby ustawi¢ adres IP oraz maske:

Consol e(config)#interface vlian 1
Consol e(config-if)#ip address adres_i p maska
Consol e(config-if)#exit

gdzie: adres_ip to adres, nadawany przetacznikowi,
maska to maska podsieci.

- aby ustawi¢ brame domysina;
Consol e(config)#i p default-gateway adres_brany
gdzie: adres_bramy to adres IP domysInej bramy.

Po poprawnym skonfigurowaniu adresu IP przetacznika, podajac adres IP w polu przegladarki
internetowej i zatwierdzajac klawiszem [Enter] wyswietlony zostanie ekran logowania.

Domys$inym uzytkownikiem i jednoczesnie hastem jest ,admin ”.

7. Konserwacja

Przetacznik zarzadzalny ES4524D / ES4548D nie wymaga dodatkowych czynnosci
konserwacyjnych. Zalecamy umieszczenie go na trwatej podstawie i takie poprowadzenie
przewodéw zasilania, aby nie mogty byé przypadkowo uszkodzone przez operatora lub osoby
postronne.

8. Informacja dla u zytkownikbw o pozbywaniu si e urzadzen elektrycznych
i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dotaczonej do
nich dokumentacji informuje, ze niesprawnych urzadzen elektrycznych
lub elektronicznych nie mozna wyrzuca¢é razem z odpadami
gospodarczymi.
Prawidlowe postepowanie w razie koniecznosci utylizacji, powtdérnego
uzycia lub odzysku podzespotéw polega na przekazaniu urzgdzenia do
wyspecjalizowanego punktu zbiérki, gdzie bedzie przyjete bezptatnie. W
niektérych krajach produkt mozna odda¢ lokalnemu dystrybutorowi
podczas zakupu innego urzadzenia. Prawidlowa utylizacja urzadzenia umozliwia zachowanie
cennych zasobéw i unikniecie negatywnego wptywu na zdrowie i $rodowisko, ktére moze by¢
zagrozone przez nieodpowiednie postepowanie z odpadami. Szczegdtowe informacje
0 najblizszym punkcie zbiérki mozna uzyska¢ u wiadz lokalnych. Nieprawidtowa utylizacja
odpadoéw zagrozona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.
W razie koniecznosci pozbycia sie urzadzen elektrycznych lub elektronicznych, prosimy
skontaktowac¢ sie z najblizszym punktem sprzedazy lub dostawca, ktdrzy udzielg dodatkowych
informaciji.



9. Parametry techniczne

Przetacznik zarz adzalny
Edge-corE

ES4524D ES4548D
Numer Atel #05950 #05951
Standardy IEEE 802.3, IEEE 802.1D/w/s/p/Q/v

Porty miedziane

20x 10/100/1000 Mbps RJ-45,
4x 1000 Mbps RJ-45 Combo

44x 10/100/1000 Mbps RJ-45,
4x 1000 Mbps RJ-45 Combo

(Nway)

Wolne sloty 4x 1000 Mbps SFP Combo
Automatyczne krosowanie MDI/MDI-X tak
Automatyczna negocjacja pr - edko sci tak

Przetaczanie / pr edko$é

Store and Forward

Kontrola przeptywno $ci pakietéw

Flow-Control, Back-Pressure

Obstuga VLAN

port-based, tag-based, Private VLAN, Q-in-Q, Protocol Based VLAN, GVRP

Kontrola przepustowo $ci

Port Trunking, Bandwidth Control, Jumbo Frames (9kB),
Trunk Load Balancing

Jako §¢ transmisji

8 kolejek QoS, CoS, DiffServ, Spanning Tree, Rapid Spanning Tree,
Multiple Spanning Tree, Port Mirroring, IGMP Snooping, IGMP Querier

Funkcje stackowania

do 36 jednostek, max. pasmo stackowania 2 Gbps

Bezpiecze nstwo

IEEE 802.1X, RADIUS, SSH, SSL, ACL, TACACS+, TACACS+ 3.0

Funkcje IPv6

IPv4/IPv6 Dual Protocol,

IPv6 Multicast / Nicest,

IPv6 Neighbor Discovery, ICMPv6, SNMP over IPv6, IPv6 ACL

Zarzadzanie

WWW, konsola, telnet, RMON, SNMP v1/v2c/v3

Pojemno $¢ przetaczania [Gbps] 48 96

’[:l’\;lf)?)l;? $¢ przekazywania pakietow 35,7 714
Pamie¢ adreséw MAC 8000

Pamie¢ bufora / operacyjna [kb] 6144 12288

Typ obudowy 19", metal

Zasilanie wbudowane, ~230V AC 50Hz, ztgcze zasilania awaryjnego

Wymiary zewn etrzne

440x331x44 mm

Dopuszczalna temperatura pracy

0C +50C

Dopuszczalna wilgotno  §¢ otoczenia

5% + 90%, niekondensujaca

Waga 3,72 kg 4.34 kg
Certyfikaty CE, FCC Class A, VCCI Class A
Producent Edge-corE




Pomimo dotozenia wszelkich staran nie gwarantujemy, ze publikowane w niniejszej instrukcji informacje sg wolne od btedéw.
W celu weryfikacji danych i uzyskania szczegétowych informaciji dotyczacych niniejszego urzadzenia
prosimy o odwiedzenie strony www.atel.com.pl.
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